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GHXZ-B-108kVA/54kV

电缆串联谐振试验装置

 产品操作手册

武汉国测华能电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GHXZ-B电缆串联谐振试验装置。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

[image: image4.jpg]B S

GUO CE HUA NENG ELECTRIC




 注 意 事 项
请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。
· 测量过程中不允许拆卸接线及直接关闭电源。
· 对于无载调压变压器，不允许测量过程中切换分接开关
· 测量过程中如果电源突然断电，本机会自动开始放电，请不要立刻拆卸接线，至少等待30秒钟后才可拆卸接线。
· 测量时，其他未测试的绕组请勿短路接地，否则会导致数据稳定时间延长。
本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国测华能电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。
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由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！
1.请勿在易爆环境中操作！

2.请勿在潮湿环境下操作!

3.防止火灾或人身伤害！

4.保持产品表面清洁和干燥。

5.只有合格的技术人员才可执行维修！

GHXZ-B-108kVA/54kV

电缆串联谐振试验装置

1、 被试品对象及试验要求
1、35kV/300mm2电缆0.5km的交流耐压试验，电容量≤0.097uF，试验频率30-300Hz，试验电压52kV，试验时间60min。

2、 工作环境
1. 环境温度：－150C –45 0C;

2. 相对湿度：≤90%RH;
3. 海拔高度:  ≤3000米；
3、 装置主要技术参数及功能
1. 额定容量：108kVA；

2. 输入电源：单相220或三相380V电压，频率为50Hz；

3. 额定电压： 54kV； 

4. 额定电流： 1A；

5. 工作频率：30-300Hz；

6. 装置输出波形：正弦波

7. 波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1%；

8. 工作时间：额定负载下允许连续60min；过压1.1倍1分钟；

9. 温    升：额定负载下连续运行60min后温升≤65K；

10. 品质因素：装置自身Q≥30(f=45Hz)；

11. 保护功能： 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见电缆电源部分)；

12. 测量精度：系统有效值1.5级；

4、 设备遵循标准
GB10229-88            《电抗器》

GB1094　　　　　　　　《电力变压器》

GB50150-2006　　　　　《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996          《电力设备预防性试验规程》 
GB1094.1-GB1094.6-96   《外壳防护等级》

GB2900　　　　　　　　《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997　　 《高电压试验技术》

五\装置容量确定

设计四节电抗器，则单节电抗器为27kVA/27kV/1A/110H，装置总容量为108kVA。

验证：1、35kV/300mm2电缆0.5km的交流耐压试验，电容量≤0.097uF，试验频率30-300Hz，试验电压52kV，试验时间60min。

使用电抗器两节串联（互感系数1.05）两节并联，则L=110×2×1.05/2=115.5H ，则：

试验频率：f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√115.5×0.097×10-6)=47.55Hz
试验电流：I=2πfCU试 =2π×47.55×0.097×10-6×52×103=1.51A
装置容量定为108kVA/54kV，分四节电抗器，电抗器单节为27kVA/27kV/1A/110H，使用电抗器串并联能满足上述被试品的试验要求。  
试验时设备使用关系列表

	设备组合

被试品对象
	电抗器

27kVA/27kV四节
	激励变压器

输出端选择

	35kV/300mm2电缆0.5km
	使用电抗器两节串联
两组并联
	3kV


六、系统配置及其参数
1. 激励变压器JLB-6kVA/3kV/0.4kV                  1台

a) 额定容量：6kVA；
b) 输入电压：0-400V，单相；

c) 输出电压：3kV

d) 结    构：干式；

e) 重    量：约38kg；

2. 电缆电源GHXZ-B-F -6kW/220/380V                          1台
a) 额定输出容量：6kW
b) 工作电源： 220/380±10%V（单/三相），工频

c) 输出电压：0 –400V，单相，

d) 额定输入电流：15A

e) 额定输出电流：15A

f) 电压分辨率： 0.01kV

g) 电压测量精度：0.5%
h) 频率调节范围：30 – 300Hz
i) 频率调节分辨率：≤0.1Hz
j) 频率稳定度：    0.1%
k) 运 行 时 间：额定容量下连续60min 

l) 额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K;

m) 噪 声 水 平：≤50dB
n) 可实现以下功能

1）电缆电源的放置为纵向和横向，特别适合现场操作及观察；
2）内外部具备特殊减震橡胶支撑脚和保护铝箱，可有效减缓运输中的颠簸震动和吊装时的冲击。保证了电缆电源的长期稳定性和可靠性；
3）参数显示：触摸或外接鼠标大屏幕液晶界面显示系统
可显示谐振电压(即试验前设置的目标电压)、试验频率、测量频率、低压电压、低压电流、耐压时间、过压保护、过流保护、闪络保护、阶段升压及阶段计时、操作模式切换、电容，电感，频率互换计算、参数查询等, 还可显示频率曲线、电压曲线等可直观地判断当次试验谐振频率准确及稳定性；
4）参数设置：大屏幕触摸液晶彩屏和外接鼠标直接完成各种参数的设置，可对起始频率、终止频率、起始电压、阶段升压和计时、测量分压器变比、激励变变比、过压保护、过流保护、闪络保护、试验模式、电容电感频率互换计算、参数设置提示以及帮助等参数进行设置或选择；
5）试验模式：触摸屏和外接鼠标操作，有全自动、半自动、手动三种运行状态。具备升压、调谐（含手动、自动）、分段加压和计时、运行状态、模式切换、故障提示、电容电感频率互换计算功能等；
6）保护功能及其信息提示：具备高压过压保护、低压过流、过流保护，以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能；
7） 数据存储功能：试验结果保存（手动保存）、打印、上传、回查等
① 试验结果：手动或自动试验完毕后，在试验结果界面中可显示出试验时的详细参数，当试验发生中断时，可提示中断状态。可将参数保存在存储器中，该存储器为非易失存储器，可保存50次试验记录；
② 数据查询：可将已保存的试验结果数据显示到屏幕上，同时具有USB接口，可将数据输出打印或利用设备所携带打印机打印；（若客户有此需求，须在合同中予以特别明示确定）
8）自动稳压功能：系统根据设定的试验电压或手动升压结果，自动跟踪并维持稳定的试验电压，电压稳定度可达1.0%；
9）调频范围及频率分辨率均可设定：调频范围可设为30～300Hz、45～100Hz、200-300Hz、按需设置，可加快调谐过程；频率分辨率根据需要，可预设为0.1Hz、0.2Hz、0.5Hz、或1.0Hz，在调谐效率与调谐精准度之间取得优化平衡；
10）频率调节分为粗调和细调，并可自动寻找试验谐振点，保证谐振频率在整个试验过程中不发生漂移；

P）重  量：约10kg；
3. 高压电抗器DK-27kVA/27kV                  4节

a) 额定容量：27kVA;
b) 额定电压：27kV；

c) 额定电流：1A；

d) 电 感 量：110H/单节； 

e) 品质因素：Q≥30 (f=45Hz)；

f) 结    构：干式；

g) 重    量：约38kg；

4. 电容分压器FR-60kV/1000pF                      1套

a) 额定电压：60kV； 

b) 高压电容量：1000pF
c) 介质损耗：tgσ≤0.5%；

d) 分 压 比：1000：1

e) 测量精度：有效值1.5级;

f) 重    量：约9kg；
七、供货清单一览表
（一）配置设备一览表

	序号
	设  备  名  称
	型  号  及  规  格
	单位
	数量
	备注

	1
	激励变压器
	JLB-6kVA/3kV/0.4kV
	台
	1
	

	2
	电缆电源
	GHXZ-B-F-6kW/220/380V
	台
	1
	

	3
	高压电抗器
	DK-27kVA/27kV
	台
	4
	

	4
	电容分压器
	FRC-60kV/1000pF
	套
	1
	

	5
	内部连接线
	
	套
	1
	


（二）相关资料一览表

	序号
	资  料  名  称
	单位
	数量
	备  注

	1
	出厂试验报告
	份
	1
	

	2
	成套装置使用说明书
	份
	1
	

	3
	产品合格证和用户意见卡
	套
	1
	


八、售后服务

1) 该套设备到货后，根据供需双方合同中该套设备调试相关事宜的条款，如有调试需要，供方负责该套设备相关技术人员的现场技术支持服务。指导并协助需方完成该套设备的第一次现场验收试验以及需方相关操作人员的技术培训。需方验收合格后，应填写供方提供的设备《验收/维修报告》（见附表）作为需方已完成验收的凭证。

2) 供方对该套设备实行保修，保修期为出厂之日起一年，保修期内负责该产品（设备主体，不含配线等易耗附件）的免费检查、零部件更换。

3) 超过保修期一年的产品供方提供终身维护。一年以上，三年以内供方免维修工时费只收取维修成本费用。三年以上则按正常程序计费（维修工时费、材料费、及附加）。

4) 实行全天候技术响应服务，在接到需要关于该套产品使用过程中出现问题的电话或传真后8小时内给予技术解决方案。

5) 如因人为操作不当或不可抗力等因素造成的设备损坏或无法使用则不在此质保范围。













































电话：027-82830313                传真：027-84898071

网址：www.whgchn.com            邮箱：800@ whgchn.com

免费热线：400-027-8308            地址：武汉市东西湖经济开发区

