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GHPH-B
三相多功能钳形相位伏安表

 产品操作手册

武汉国测华能电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GHPH-B三相多功能钳形相位伏安表。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。
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 注 意 事 项
· [接线] 三相四线接线：电压线按黄A /绿B/ 红C /黑N接入相对应的Ua/Ub/Uc/Un插孔，电流钳IA/IB/IC接入仪器电流插孔；三相三线接线：电压线按黄A /红C /黑N接入相对应的电压Ua/Uc/Un插孔，电流钳IA/IC接入仪器电流插孔；

· [开机] 本仪器工作电源为双电源供电：即可测量端现场借电也可内置锂电池供电，将仪器背面电源开关置于O位置为电池供电，—位置为测量端现场借电；

· [选择] 按提示选择：按1进入小电流新装用户无负荷测量状态，按2进入带负荷测量状态，按提示选择相对应的电流钳表插孔；

· [image: image1] [模式] 按此键选择进入三相三线，三相四线，变比测量状态；
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 [数据] 按上下方向键       翻页查看各项数据，按向左方向键    直接查看接线判别，（无需转换直接查看不同状态下的结果），按向右方向键返回测量界面；

· [拆线]/[关机]  先取下现场负载端电压接线及电流钳后再关机；

GHPH-B操作流程图
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⒈小电流测量  

⒉大电流测量  

小 电流 1.5mA -   1A 新装用户投运无负荷接线 测量   按界面中文提示 , 钳表接入电流左通道 IA/IB/IC  

大 电流 10mA -   10A 投运 带负荷 接线 测量   按界面中文提示 , 钳表接入电流左通道 Ia/Ib/Ic  

开机   接线   选择  

按 模式 键 选择  

P4/ 三相四线测量  

P3/ 三相三线测量  

变比 / 电流互感器测量  

电压 / 电流 / 有功 / 无功 / 功率因数 /   相位关系 及 向量图显示    

按向左方向键        直接 查看接线  

按向右方向键         返回测量界面  

拆线     关机    

 

 


安全警告

使用仪器时：

· 本仪器属带电工作设备，为了您的安全，请遵守国家安全生产的相关规定，严格按电力安全工作进规程操作

· 请勿将仪器置于过热的环境，以避免损坏仪器或引起燃烧

· 请勿将其它物品放置在仪器表面上

· 请勿撞击、跌落仪器，以避免损坏仪器

使用仪器过程中：

· 请勿随意拆卸

· 请勿在强电磁环境下使用，以避免影响仪器正常使用

· 请勿用潮湿的手操作仪器或将其浸入水中

· 请勿将本仪器上附件用于其它仪器，以避免电冲击、燃烧或损坏仪器

· 仪器标识、配置、生产标准根据不同国家规范，有所不同，请使用符合当地标准的产品类型

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国测华能电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。
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GHPH-B 
三相多功能钳形相位伏安表
本使用手册详细介绍了该产品的主要功能、技术指标、使用方法及维护保养等事宜。在使用仪器前请先仔细阅读所有资料，这将有助于您更好地使用它们。
一、功能简介
本仪器是我公司GH系列产品的最新产品，该仪器是一种全数字化、多功能、高精度、智能化的多参数工频测量仪器。该仪器应用最新微处理器技术和数字信号处理技术，以直接交流采样法实现工频电参数测量（如电压、电流有效值，有功、无功功率、视在功率、工频频率、功率因数，相位关系等）可以直接显示向量图，尤其适用于各供用电单位检查电能计费系统及继电保护系统的接线状况。本仪器具有如下特点：
1.  采用3.4寸大屏幕高背光显示，汉字显示仪器的工作状态和测试参数，操作极为方便。
2.  实时测量三相电压、电流、相位关系及向量图；频率、有功、无功功率、功率因数及视在功率的分相及总和功率。
3.  小电流1.5mA测量相位，非常适用于新装用户投运后无负荷时检查接状况,仪器测量精度高，测量范围宽。
4.  自动判别线路感性或容性负载特性，并判别三相三线及三相四线电能表1008种错误接线，指出错误接线位置。
5.  内置时钟芯片，可准确记录、显示测量时间。
6.  双路电源供电，即可充电电池工作也可现场PT借电，电池工作时间长达18小时。
7.  配备500A电流钳，可测量低压电流互感器的角差及比差。
8.  可通过二次侧测量，亦可转换成一次侧数据。
9.  内置存储器，能保存 200 组测量数据，可查阅已保存的数据组及向量图。
10.  配备管理软件，可将仪表测量数据成组上传至 PC 机，再形成打印报告存档。
11. 实现测试结果的浏览、查询、上传数据等功能。
12.  内设帮助菜单可中文提示接线方法及注意事项，并汉字提示当前各相接线状态及相序状态。
13.  中文菜单与直接按键相结合，操作易学、易用。
14.  人性化设计，防脱落腕带，以防操作人员失手对仪器造成损坏。
15.  采用超小型结构设计，手持式，体积小，重量轻。
二、技术指标
1． 基本误差
	参数
	量程或范围
	分辨率
	误差极限

	U
	45V-450V
	0.001V
	±0.5% 

	I *
	1.5mA-10A
	0.000 1 A
	±0.5% 

	Φ
	0.0°-360°
	0.1°
	±1.0°

	F
	45-65Hz
	0.01 Hz
	±0.03 Hz

	P
	220±40V
	5A量限
	0.1w
	±0.5% 

	PF
	220±40V
	0.001
	±0.01


注：当电流范围在1.5 mA -10 mA量限时，相对误差为±3°。
2． 测量通道特性
电压通道  电压量限：PT借电时电压测量量限为45V-450V

  电池供电时电压测量量限为5V-500V

        输入阻抗：>500kΩ 

分 辨 率：0.001V 

电流通道  电流量限：1.5mA ~ 10A   （可选配500A）
          分 辨 率：0.0001A 

          输入方式：钳形电流互感器转换输入
相位测量：0.0-360.0度     

整机准确度： 0.5级    

频率影响：信号在45Hz~65Hz范围  <±0.04%

温度影响：在-10℃～+40℃范围     <±50ppm    
整机准确度： 0.5级 

3． 工作电源（双电源供电）
交流电源：仪器测量端供电 (45-450V)

   直流电源：内置高性能锂电池 (1900mAh 3.7V/2块)

4． 安全特性
（1）  耐压
电压输入端, 交流充电电源输入端与仪表外壳之间，钳形电流互感器铁芯与付边绕组引出线及钳柄之间能承受2KV/50HZ正弦交流电压历时1min的试验。
（2）  绝缘电阻
电压输入端, 交流充电电源输入端与仪表外壳之间，钳形电流互感器铁芯与付边绕组引出线及钳柄之间的绝缘电阻大于10MΩ。
5． 外形尺寸
主机外形尺寸：200x120x40（mm3）  重量： 640g 

钳表外形尺寸：142x42x18（mm3）   重量： 180g/把
整机外形尺寸：360x270x110（mm3） 重量： 3520g

三、主机面板说明 

1. 面板布置及功能键定义
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1) 开关机键：仪器开启及关闭键，开启按3秒延时，关闭无延时；
2) 液晶屏：  显示各测量参数数据；
3) 功能键：  F1-F5是各显示界面内所对应菜单的直接功能键，按该 

          键直接进入相对应菜单的显示界面；
4) 确认键： 选定某功能后进入选取定界面；
5) 方向键： 用于测量状态下翻页；
6) 数字及其他操作键：
←  为存储数据组的删除；
 M  为数据保持键；
 *  为背光灯开关键；
0-9 为用于设定参数用； 

7) 通讯及充电端口；
8) 电源开关盒；
9) 支架；
10) 电池盖板。
2. 接线端子定义
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Ua、Ub、Uc：三相电压信号接线端子；
N：零线接入端；
P：仪器预留微型打印机端口（选配功能,标准机不起作用）； 

S：仪器预留脉冲传输端口（选配功能,标准机不起作用）；
Ia、Ib、Ic：三相1.5mA -1A小电流信号钳表接入端；
IA、IB、IC：三相10mA -10A 电流信号钳表接入端；
COMM：数据传输通讯端口；
+12V：电池充电端口；
四、仪器检定
电压、电流、功率、相位角、频率的检定采用与标准比对的方法，由生产厂家及国家检定部门进行。

五、使用说明
1. 仪表验收
用户收到货后，请仔细拆开外包装箱，打开手提式铝合金机箱，按本说明书第二项中所列检查仪表标准配置是否齐全。检查仪表外观是否完好。如有缺项或损坏，请速与供货单位及时联系解决。
请保存好外包装纸箱及箱内防震材料，以备退回或返修仪表时使用。
2. 仪器电源
为保护仪器电源，仪器开机时按动开关键约3秒钟即可开机，关机时无需等待时间，直接关闭。
仪器为双电源供电：交流测量端供电和直流电池供电，仪器背面电源控制盒内选择开关，I  O  I为交流测量端供电，O为直流电池供电。
1）、交流供电：现场测量端子直接交流供电（45V -450）；
2）、直流电池供电：仪表内部安装可充电直流锂电池，在没有外接电源的情况下，电池供电可连续工作18小时，关闭背光灯量可工作30小时，电池欠电时，仪器右上角电池容量模拟条显示为     ，此时请使用本公司专用电源适配器，将工频市电 220V 用适配器接入本仪器的+12V充电端口，按数字0键即可自动对电池进行充电，观察当电池容量模拟条显示IIIII  ，并且不闪烁时为已充满电。
3）、电源显示：仪器显示屏状态栏内，如当前工作电源是测量端供电时仪器提示AC，当工作电源为直流电池供电时仪器提示DC。
注：电池前三次充电时间最好达到12小时以上，以后每次充电一般只需8小时左右或只要液晶屏上电池符号显示充满即可。
3. 液晶保护
液晶显示器是一种价格昂贵又易摔碎的器件，因此务必请用户注意保护。使用时，应避免将测量钳从高处掉下砸在液晶屏上；使用后，应按厂家在手提式铝合金箱内设计的位置摆放仪表及各附件。仪表液晶屏上禁止放置任何器物！
4. 钳形电流互感器使用注意事项 
1）、使用前应将钳口铁芯端面上的脏物擦去；
2）、将被测载流导线置于近似钳口几何中心位置，可使电流幅值测量误差达到最小，但对相位测量没有影响； 

3）、现场测量时，尤其在被测电流很小时，除被测导线外，应远离其它载流导体及磁场干扰源，如电源变压器等；
4）、电流钳表在采样时，应保证电流方向正确，即电流方向从、彩色标识侧流入，灰色标识端流出。
5）、测量电流时，测量前请务必先将钳形电流互感器与仪表连接好，打开仪表电源开关，然后将钳口卡在被测载流导线上进行测量，以确保测量数据稳定准确；
六、测量操作接线及界面显示
检查接线主要是检查相量图是否正确，各项电参数是否正常，如方向、大小、相位角等。具体操作如下：
1. 测试接线
本仪器为全自动测量，接入电压电流线后无需转换即可直接读取各项电量参数。
测量单相时：使用黄、黑两组线，一端依次插入本仪器的Ua与N电压插孔中。另一端接入被测线的火线、零线，取A相电流钳一端插入本仪器的Ia插孔，另一端卡入被检电流回路中。
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单相电路接线示意图

测量三相四线时：
电压线的连接：使用专用电压测试线（黄、绿、红、黑四组），一端依次插入本仪器的Ua、Ub、Uc、N相插孔中，另一端再接入被测线路的A相、B相、C相、零线。
电流线的连接：将 Ia、Ib、Ic钳表插入本仪器Ia、Ib、Ic插孔中，再将另一端分别卡入被测电流回路。
注意：如果被测系统为三相四线，但N相没有引出无法接入本仪器，在三相负载基本平衡时，可使用电池供电进行测量，请务必将仪器后面电源控制盒内的控制开关拨到电池供电端O位置。
如仪器后面电源控制盒内的控制开关在交流供电端I位置时，测量数据将显示Ua断相，此时Ub显示实际值为Uba的线电压，Uc显示实际值为 Uca的线电压。
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三相电路接线示意图
测量三相三线时：
电压线的连接：使用专用电压测试线（黄、红、黑三组），一端依次插入本仪器的Ua、Uc、N相插孔，另一端分别接入被测线路的A相、C相、B相。注意：黄色线接Ua插孔，黑色线接N插孔、红色线接Uc插孔。
电流线的连接：再将Ia、Ic钳插入本仪器Ia、Ic插孔中，再将另一端分别卡入被测电流回路。
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三相三线电路接线示意图
2. 显示界面及操作说明
【开机界面】 

按开机键进入开机界面：显示仪器产品型号、名称、软件版本号、仪器编号、生产厂商信息及当前日期及时间，按任意键进入测量主界面。
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主界面显示
注：按数字1或2键选择钳表工作模式，进入相应的测量状态，钳表也接入相应的电流通道，一般首次测量都应接入IA，IB，IC通道，当实测电流信号小于10mA时为提高相位测量误差，再将钳表接入Ia，Ib，Ic通道测量，选择通道2。进入测量界面后可按数字1复位重新进入通道选择。

【P4测量】 

按F1模式进行P4/P3/变比测量模式的转换，P4为三相四线电力系统测量状态，P3为三相三线电力系统测量状态，变比为低压电流互感器角差及比差测量状态，选择P4进入三相四线测量界面，按向下或向上方向键可查看P4模式下所有测量显示界面：
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注：当有功功率为负值时，电流同时也会显示负值。
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按向左方向键    仪器将显示接线状态，显示如下：
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当电压或电流信号缺相时，仪器显示界面如下：
【P3测量】
按F1模式进行P4/P3/变比测量模式的转换，选择P3三相三线测量模式，按向下或和上键可查看 P3模式下所有测量显示界面，状态栏提或三相三线电压接线方式：
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当电压或电流信号缺相时，仪器显示界面如下：
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【变比测量】
按F1模式进行P4/P3/变比测量模式的转换，选择变比模式，使用一把500A钳和一把5A钳可判定电流互感器的变比，其准确度约为0.5%，按状态栏提示，将大电流钳接入IC端口，小电流钳接入Ia端口，仪器即可显示一次电流及二次电流及两侧的角差及比差，以下是变比模式下测量显示界面：
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注意：
·  变比测量只局限于低压计量系统，不能用仪器去测量高压系统的CT变比,否则可能产生高压危险。
·  先将500A大电流钳插入IC电流通道端口，大钳表夹在A相电流互感器的一次侧，再将10A小电流钳插入IA电流通道端口，小钳表夹在电流互感器二次侧或电能表的输入线上，注意电流钳表的正负极性。
·  如需要对其它相进行变比测量，则把大小钳表分别夹在所需  测量相的电流互感器的一次和二次即可。
【一次】 

按F2功能键则进入一次变比参数输入界面，按上下左右方向键移动光标位置，按数字键输入电压互感器与电流互感器变比值后按确认键，仪器测量显示界面可将二次侧数据转换为一次侧电量参数，如下图显示：
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【存数】 

按F3功能键选择相对应的存数菜单，进入存数界面，此时界面提示输入表号后再按确认键；显
示界面如图：
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状态栏内提示输入编号，操作人员可按电表编号或当日日期等便于查询的数字选择输入，不输入编号仪器将提示无法保存，输入编号时可在存数界面按向下方向键进入辅助字符输入界面，将光标移动至所需字符位置，选择相应字符按确认键，选择好后再按一次确认键即完成存数并返回上级菜单。（界面下方1-8数字键内符号为快捷键，可选择相应数字快速将光标移至所对应位置，或选择2和8相对应的-3和+3光标将向前或向后快速移动3个位置）。
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【打印】
在P4/P3/变比测量界面中按F4功能键选择相对应的打印菜单,仪器状态栏内提示如下：输入表号------，此时必须输入所需打印的电表编号，接入打印机联机线，即可进行所存数据参数的现场打印。
打印机操作说明：将打印线及数据传输线的RS232接口对接，USB接口接入仪器主机，9孔航空插孔接入打印机，按打印机POWER键约3秒钟，打印机指示灯亮，此时即可打印。本打印机为镍氢充电池供电，充电方法详见打印机说明书。
【管理】
在P4/P3/变比任意测量状态下，按F5管理键可进入二级管理菜单：查询/通询/校时/帮助/返回，如图所示：
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【查询】
按F1功能键选择相应的查询菜单进入查询界面，仪器可存储200组数据，排列序号为0001-0200，电表编号为操作人员存数所输入编号，进入查询界面后按F1键进行翻页查看，如下图显示：
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【删除】
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在数据查询界面，如需对某项保存过的数据删除，按数字键1/ 2或按▲/▼键选择对应的操作，选定组号后，按←  删除键时，键删除，其它键退出”，如果确实需要删除记录请按确认键，否则按其它任意键退出删除。数据一旦删除，将不可恢复，用户务必小心。仪器提示如下：
【通讯】
按F2功能键选择相应的通讯菜单，进入数据传输通讯界面，接好数据传输线，仪器选择通讯时PC机上必须同时选择抄录数据，仪器状态栏显示：正在连接,请稍候….，如数据无法传输时，状态栏内显示通讯失败，此时请检查数据传输线是否连接好或PC机是否打开并点击抄录数据，或通讯接口设置是否不相符。（详细操作可参考数据管理系统操作说明）
注：计算机必须提前安装我公司配备的管理软件方可使用此项功能。
【校时】
按F3功能键选择相对应的校时菜单进入校时界面，按上下左右方向键移动光标至所需调整位置，按数字键进行时间校准，按确认键即可，按F5返回键返回上级菜单。仪器显示如下：
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【帮助】
按F4功能键选择相对应的帮助菜单进入帮助信息界面，仪器显示如下：
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帮助菜单共12页，内有产品说明及操作说明，可按上下左右方向键进行单页翻页查看，也可按F1-F4功能键查看，+2为向下翻2页，-2为向前翻2页，按F5返回上级菜单。
3．接线判别说明：
正确查线的前提条件：
1) 电压、电流接线没有相互接错；
2) 电压、电流回路没有短路，断路；
3) 三相电压电流值基本相等；
4) 三相负荷基本平衡，当各相负荷不平衡时，应根据电压接线相序关系及实际负荷特性进行最终确认；
5) 仪表在指示接线状态时，将显示所有可能的接线状态，用户应根据现场实际负荷功率因数确定最终接线，在进行错误接线识别时，功率因数不能依照仪器本身显示的COSΦ作依据，因为如果现场接线是错误的，则反映的不是负荷真正的功率因素；
6) 三相四线判线时，须假设Ua接线正确，电压有两种接线方式Ua~Uc~Ub和Ua~Ub~Uc，三路电流接线方式有正相/反相/错相共48种，此时在不同功率因数下总计可查672种不同组合的接线状态；
7) 三相三线判线时，电压接线方式有Ua~Ub~Uc、Ub ~ Uc ~Ua 、Uc ~Ua~Ub、Ua~Uc ~Ub、Ub~Ua~ Uc、Uc ~Ub ~Ua六种、两路电流接线有正相/反相/错相共8种，此时在不同功率因数下总计可查336种不同组合的接线状态；
8) 由于工业用户的负荷功率因数一般都应大于0.85以上，所以仪表在显示判线结果时，一般将功率因数〉0.866时的结果排在最上面一行。
9) 无论是三相三线还是三相四线只有一种接线方式是正确的即01组号，此时接线组别及显示结果为黑色，从02-96号接线方式都是错误的，接线组别及显示结果均为红色，用户须根据现场实际负荷来判定位置错误接线。
4． 接线判别举例
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三相四线电能表检表判线举例：
例1：如右图所示，此时如用户实际负荷功率因数为COSΦ约为0.850L（>=0.035L）时，仪器显示接线组号为01：Ua  Ub  Uc  Ia  Ib  Ic，则可得知此时电压为正序，电流接线正确。
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如此时用户实际负荷功率因数COSΦ约为0.750C>0.035C时，仪器显示接线组号为44：Ua  Ub  Uc  -Ic -Ia  -Ib  ，则可判定三相电流进出线方向接错，并且A相电流错接到B相，C相电流错接到A相，B相电流错接到C相，须更换电流接线。
例2：如右图所示，此时当用户实际负荷功率因数COSΦ约为0.960（>0.866）时，仪器显示接线组号为52：Ua~Uc~Ub  Ia  -Ib  -Ic，表示B相和C相电压互相接错显示为逆相序，并且B相和C相的电流进出线方向接反，A相电流接线正确。
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三相三线电能表检表判线举例：
例1：如右图所示，此时当用户实际负荷功率因数COSΦ约为0.956（>0.866）时，仪器显示接线组号为02：Ua  Ub  Uc  -Ia  Ic，即表示电压接线正确为正相序，A相电流进出方向接反，C相电流接线正确。
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例2：如右图所示，此时当用户实际负荷功率因数COSΦ约为1.0（>0.866）时，仪器显示接线组号为01：Ua  Ub  Uc  Ia  Ic，即表示电压接线正确为正相序，电流接线正确。
测量数据管理系统说明
1．系统简介

测量数据管理系统是专门为MG系列仪表配套开发的通用数据库管理系统，利用该系统可通过RS232接口读取存储在仪器中的测量数据，并将测量数据按一定格式存入数据库中，该系统适用于windows98/ 2000/XP版本操作系统上运行。

2．系统安装

    安装盘上包含全部的系统软件。打开Setup安装应用程序即可启动安装向导，按安装提示选择NEXT（继续）→NEXT（继续）→选择“多功能相位表”再选择NEXT（继续）即可完成安装。见下图：
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3．系统使用方法

     在多功能相位表仪器关机状态下，用配套的RS232通讯线将仪器与电脑中的串行口COM1联接起来。

     打开电脑桌面上的《开始》，进入《程序》，选择多功能相位表下拉菜单即可启动该系统，进入数据管理主界面。
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4．数据抄录操作
打开多功能相位表电源开关后，按动通讯键使仪器进入通讯待命状态，再按数据管理系统中的抄录数据按键，仪器内存储的数据将自动记入系统管理软件（每抄录一个数据会有一个信号发出），所抄录的电表
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编号为现场检测仪表人工输入的编号，抄录完后提示信息窗口出现 。

数据抄录完成后打开文件中保存菜单，按保存键即可将所抄录数据永久存储在数据软件中以备以后查看。显示界面见下图：

5. 查询数据
有记录时才能进行查询选项，查询条件有两种可供选择，在电表编号栏内选择所需查询的表号，或在搜索栏内输入所需查询的表号按搜索键，即可显示所需查询表号的测试数据。

6. 系统界面按钮功能

删除记录：如果有记录的话，选定所需删除的表号，按删除键，一次只能删除一条记录。（注：删除后不能还原，请慎重）；

抄录数据：读取仪器特定的数据组；

搜    索：输入所需查询的电表编号，便于直接显示所需查询表号的数据；

打    印：通过PC机并行口打印所选定某一项数据组及相对应的向量图，标准打印格式为A4纸排版，格式见下图。


仪表维护及使用注意事项
仪表维护

1．请用户每次使用完仪器之后，将仪表及其附件按厂方设计的位置整齐有序地摆放在手提式铝合金机箱内。

2．对于钳形电流互感器，长期不用时，最好在钳头张合处涂上硅脂，以免生生锈。如果使用环境灰尘较大，用完表后请用湿抹布擦去表面尘埃，保持整套仪器洁净，不留污垢。

3．长期不用时，请务必将仪器处于关机状态，以延长电池的使用寿命。

4．仪器如为直流充电电池供电，仪器有使用时，前三次充电请务必充足电量及时间。

使用注意事项

1. 本仪器是带电操作仪表，内有高压，接线时应严格按说明书顺序，由于操作不当造成的人身伤害及仪器损坏，本公司不承担任何法律责任.

2. 测三相三线系统时，仪器B相电压插孔严禁接入电压信号，该B相插孔空置不可使用，只需将B相插头接入N相插孔即可。测单相回路时，只能在A相插孔接入电压电流信号，其余插孔也最好不要使用。
3. 钳形电流互感器接入时一定得注意先将钳形电流互感器接入本仪器，再将钳表接入被检电流回路。
4. 本仪器的所有连接线均为专用测试线，由厂家提供。严禁用其他连接线与本公司的仪器和专用测试线连接，否则，造成设备损坏，本公司恕不负责。
5. 本仪器严禁打开外壳，否则厂家不予售后服务。
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电话：027-82830313                传真：027-84898071

网址：www.whgchn.com            邮箱：800@ whgchn.com

免费热线：400-027-8308            地址：武汉市东西湖经济开发区

