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带电电缆识别仪
GH-2134D
使
用
说
明
书
武汉国测华能电气有限公司
1. 产品概述
本产品是根据高压电缆施工安装及维护人员所急需解决的多条电缆现场识别问题，参考国外先进技术，在电磁场理论的指导下，采用现代电子技术及工装工艺技术研制而成的。
本产品主要用于现场多条电缆的准确识别，以克服施工现场经常发生的因试扎错误或锯错电缆所造成的重大停电事故或人身安全事故，大大提高施工、维修效率，是普通电缆识别仪的升级换代产品。
2. 主要功能特点
· 识别准确无误
· 大识别钳口适合各种电缆
· 操作极为简单
· 指示清楚直观
· 主、辅件便携、美观、手感好
· 整机工作可靠不怕短路
· 电源输出频率可调。
· 接收机灵敏度可调
3. 主要技术指标
测试钳口闭合时内径≥125mm

测试钳口打开时内径≥140mm

输出脉冲电流峰值≤50A

识别电缆长度≤15KM(接地必须可靠良好）

识别方式：以表针摆动方向或摆动幅度来判断
仪器重量：约6.8kg   

仪器外形尺寸：300×300×180

[image: image4.png]



（附图   仪器图片）
4.工作原理
将电网输入的220VAC电源经电子技术变换为识别所需的大功率特殊信号，此信号通过专用发射钳加在待识别带电电缆的一点，根据电磁感应原理，在该电缆沿线必然产生与发射信号规律一致的感应信号，在测试现场用高灵敏的手持接收机检测测现场所有电缆，根据手持接收机指示即可准确找出所加信号之电缆（即待识别电缆）。
5.1 仪器组成
本仪器由识别仪电源、接收钳、手持接收机等组成
识别仪电源面板布局：
A. 电压指示：显示电源输出电压值。
B. 电流指示：显示输出电流瞬时平均值。
C．“频率调节”旋钮：用来调节输出电源断续频率，接收机显示信号闪动频率应和电源输出频率一致。
D．输出插孔：使用时将发射钳的插棒（连接线）插入，并注意插紧。
E．“测试按键”：按下该键电源开始输出，弹起则不输出。
F. 电源插座：识别仪主机电源带保险丝插座，。
手持接收机：        
1. 手持接收机下侧有一电位器，可调节接收灵敏度。
2. 手持接收机下侧有一BNC接口，使用时连接接收钳。
注意：灵敏度以表针左右摆动20-80% 左右为宜。不要太灵敏，以免“打表”！            
5.2  仪器使用概述：

1、带电电缆识别仪接线方法分为直连法和耦合法：
A、直连法只适用于不带电电缆的识别，
B、耦合法带电不带电都可以进行识别
2、直连法：将待识别的电缆接地线断开，将仪器信号电流输出线（红夹子）
接任一好相，该相另一端接大地。信号电流回流线（黑夹子）接大地。
3、识别方法：首先判断相位，以表头指针的初始摆幅为准，让电流顺着接  收钳指示的方向流过。如果是待识别的电缆，那么表头指针的初始摆动方向应该是向右。在相位判断过程中，如果出现多条电缆同相位的情况可以进行幅度对比，调整接收器灵敏度旋钮到合适位置，对幅度进行对比，幅度最大的就是待识别电缆。
4、电缆识别仪耦合法：使待识别电缆两端与大地相连（通过芯线、屏蔽或者铠都可），构成闭合回路。调整接收器灵敏度旋钮到合适位置，对幅度进行对比，幅度最大的就是待识别电缆。
5、应以相位判断为主，表针摆幅幅度为辅的判断方法。
6、识别仪主机输出红色插座（夹子）应连接至待识别电缆的好相或绝缘值 相对高的一相，该相终端必须可靠接地。
7、测试原理是通过大地构成回路的，所以待测电缆必须可靠接地。

6．带电电缆识别使用说明

（注意：此时打开手持接收机开关，即指示灯亮）
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（带电电缆识别接线）（图1）
6.1.打开识别仪电源开关。
6.2.  将和识别仪电源相连的发射钳卡在待识别带电电缆的合适位置
6.3.  按下测试按键。
6.4.  将识别仪接收机与接收钳相连。
6.5.  将接收钳卡在待测电缆上。
6.6.  打开接收机电源开关，将接收机灵敏度调至合适位置（由小到大逐步调整，防止打表），这时只有加信号的带电电缆上能接收到信号，且信号摆动频率和识别仪电源输出切换频率相一致。

6.7   在强干扰情况下，先将灵敏度电位器调至最低（向左旋转），调整灵敏度电位器逐步逼近指针合适摆幅（不要打表）。对幅度进行对比，幅度最大的就是待识别电缆。

7．不带电电缆识别使用说明

（注意：此时关闭手持接收机开关，即指示灯灭）
电缆识别仪信号发生器对已断电的、要识别的电缆加上固定周期单极性的直流脉冲。
接线方法1、将该电缆近端铠装与大地断开，将本测试仪输出线红夹子夹在待测电缆芯线上，将本测试仪输出线黑夹子夹在接地点或地钉上，该电缆对应芯线在远端与接地点或地钉相连。
接线方法2、如果是一根短电缆（只有电缆两端铠装接地，中间没有接地点），将该电缆近端铠装与大地断开，将本测试仪输出线红夹子夹在待测电缆铠装上，将本测试仪输出线黑夹子夹在接地点或地钉上，必须保证远端电缆铠装可靠接地。
7.1  打开识别仪电源开关。
7.2  将识别仪电源用专用线接在待识别电缆的芯线及接地点或地钉上。
7.3  按下测试按键。
7.4  将识别仪接收机与接收钳相连。
7.5  注意接收钳箭头方向为电流流入方向（正方向），否则表针摆动与以上说明正好相反。
7.6  将接收钳卡在待测电缆上。
7.7  将接收机灵敏度调至合适位置，
 7.8  这时手持接收机既可看到摆动信号。
识别仪接线图如图所示
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　　　　　　　     （识别仪接线图）
发射机与接收机开始正常工作后，传感器线圈中感应的电压在手持接收机显示出来，指针摆动方向即是电流方向，只有电流流出的这根电缆指针向右偏并且摆幅较大，这根就是要找的电缆。所有其它电缆只流过返回电流，指针向左偏并且摆幅较小。 

8．注意事项
8.1  识别仪电源不使用时请弹起“测试按键”。
8.2  测试时识别仪接收机灵敏度调节不要过于灵敏。

8.3  识别出待找电缆后，施工前必须用电缆刺扎器进行刺扎，以确保安全！！！

8.4  识别带电电缆时当带电识别接收信号干扰严重导致接收钳磁饱和无法接收信号时建议用不带电方法识别。

9．产品服务承诺
9.1售前服务
    （1）我公司保证24小时内回答您提出的专业技术问题
    （2）我公司保证24小时内将你所需要的技术资料寄出
    （3）我公司保证24小时内推荐你所需设备的最佳配置方案及合理报价
（4）我公司保证随时接待你的考察，并为你的考察工作提供各种便利条件。
9.2售中服务


    （1）我公司保证无论合同量大小，所有客户在价格及服务方面公平、周到。
（2）我公司保证按时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款。
9.3售后服务
    （1）凡是用户在本公司订购的产品（设备）一年质保，并及时、方便、无偿地为用户提供服务。  
  （2）接到用户反馈的质量信息后，在48小时内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场。
    （3）售后服务的期限为终身服务。
    （4）随时满足用户对备品备件的要求。
（5）无论在何种情况下，我方决不以任何理由刁难用户。
10．装箱单
10.1 电缆识别仪电源                    1台
10.2带电电缆识别仪手持接收机          1台
10.3 带电电缆信号发射钳                1个
10.4 接收钳（检测钳）                  1个
10.5 电源线                            1根
10.6 Φ5×20  4A保险丝                 2只
10.7 说明书                            1本

电缆识别仪工作原理浅析
关键词：GPS  带电电缆  脉冲耦合  频率可调
电缆识别在电缆施工及维护工作中具有重要意义。目前电缆识别主要有停电电缆识别仪和带电电缆识别仪两种。而带电电缆识别仪兼具停电电缆识别仪的功能。
停电电缆识别仪普遍使用的是脉冲极性法。工作原理：给待识别电缆加一特殊的信号，用接收机接收，利用这一特性便能识别出要找的电缆（由于待识别的电缆停电，可直接加信号，测试简单，原理不再赘述）。
带电电缆识别仪目前采用的识别方法主要有GPS法和脉冲耦合法。GPS法带电电缆识别仪采用 GPS 同步时钟信号控制，使功率信号发生器的输出信号相位与 GPS 秒脉冲同步。选择目标电缆的方法为：目标电缆检测出的交流信号相位与 GPS 同步，非目标电缆不同步，采用这种测试方法的带电电缆识别仪设备价格极其昂贵，目前主要是国外生产。
现在国内普遍使用的带电电缆识别仪是脉冲耦合法。原理如下：带电电缆识别仪大功率信号发生器将周期性的脉冲信号馈入待识别的带电电缆中，接收机探测加到电缆的特定信号的大小。为达到这一目的，接收机带有放大器，这样所有其它电缆用卡钳测试时电流表指针无摆动或者摆动很小，只有待识别电缆测试时表针摆动明显。
GH-2134D带电电缆识别仪就采用了脉冲耦合法。该设备最大特色是：脉冲信号频率可调。这样当现场测试遇到干扰时，可调整频率，避开干扰！！！
识别仪
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